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LEGENDA

= m om o= Ambito Isolato 2

I Edifici residenziali

Edifici rustici oggetto di possibile trasformazione residenziale
(G.P. 4 se non diversamente specificato)

Superfetazioni ed elementi di disturbo urbano (G.P. 5)

Integrazioni residenziali ammesse

Integrazioni dell'edificio rustico ammesse
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Ambiti oggetto di Piano Urbano Attuativo

= B = Schema direttore della distribuzione residenziale
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= - Schema direttore della distribuzione degli spazi destinati a parcheggio
"samanne"
wULELE,
=3 = Schema direttore della distribuzione degli spazi destinati a verde
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% n Manufatto puntuale di interesse storico, artistico, ambientale
1 Portale
2 Vera da pozzo

Manufatto lineare di interesse storico, artistico, ambientale
e prospetti di edifici di pregio

Continuita di cortina muraria 0 ambientale da tutelare

e Allineamenti altimetrici consentiti al fine di assicurare continuita
di cortina (allineamento cornicioni di gronda)

* Elemento di riferimento per l'allineamento altimetrico

n.nn Ulteriore normativa di riferimento contenuta nella Scheda Edilizia

N Gradi di protezione (cfr Art. 4 N.d.A modificata)
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1. La densita edilizia complessiva dovra
essere pari a 1.50 mc/mq

2. Tipologie, materiali e forometrie
dovranno essere in linea con il carattere
storico dell'intorno
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e%% dovranno essere in linea con il carattere
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Sup.= 3.400 mq.

H MAX = 2 piani f.t.

I.f.= 1.50 mc./mq.
VOLUME MAX =5.100 mc.
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